LANTMATERIET

Specifikation - Grunddatalager, modell "Geometri"

Dokumentidentitet: Dokumentnamn: Utgava: Sida:
GDL03:03 Forandringsforteckning 1.5.1 1(2)
Utarbetad av: Godkand av: Giltig frén:
Specifikationsférvaltare Specifikationsledare ILSS 2012-11-01
Forandringsforteckning till GDL - Geometri
Senaste fordandringar for Geometri
Identitet Utgava Underlag Beror Giltig
frén
K0019 1.6 Ny regel: For x,y,h maste IUM_Geometri
minst ett numeriskt h-varde |Objektgeometri [klass]
anges
Tidigare forandringar Version 1.5.1
Identitet Utgava Underlag Beror Giltig
fran
A-1086 1.5.1 Sakandes i IUM_Geometri 2012-10-08
Objektgeometrimodellen Objektgeometri/Koordinatsystem
i hojd
Objektgeometri/ldgesnoggrannhe
t i hojd
A-0091 1.5.1 Ny regel: En adressplatspunkt IUM_Geometri 2012-10-08
ska vara en GM_point(2D) enligt | Punktgeometri/position
ISO 19107 [attribut]
B-0050 1.5.1 Ny regel: Varde ar obligatoriskt IUM_Geometri 2012-10-08
for Kvantitativt Resultat. Objektgeometri/lagesnoggrannhet i
Varde relaterat till plan [attribut]
hojdkoordinater far ligga mellan Objektgeometri/ldgesnoggrannhet i
0.020 till 10.000 hojd [attribut]
Varde relaterat till
plankoordinater far ligga mellan
0.020 till 50.000
B-0098 1.5.1 Ny regel: En byggnads IUM_Geometri 2012-10-08
koordinatsystem i héjd ska inte Objektgeometri/Koordinatsystem i
anges om hojdvarden helt hojd [attribut]
saknas.
B-0100 1.5.1 Ny regel: Angivet IUM_Geometri 2012-10-08
koordinatsystem i hdjd ska vara | Objektgeometri/Koordinatsystem i
RH2000 (UUID) héjd [attribut]
B-0105 1.5.1 Regel: En byggnads samtliga IUM_Geometri 2012-10-08
byggnadsytor ska anges med Objektgeometri
samma koordinatsystem i plan
och héjd
BAL-3007 1.5.1 Ny regel: En objektgeometris IUM_Geometri 2012-10-08
hojdvarde far inte vara 0 Objektgeometri [klass]
Tidigare forandringar Version 1.5
Identitet Utgava Underlag Beror Giltig
frén

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgdvenummer i dokumentférteckningen.




LANTMATERIET Specifikation - Grunddatalager, modell "Geometri"

Dokumentidentitet: Dokumentnamn: Utgava: Sida:
GDL03:03 Forandringsforteckning 1.5.1 2(2)
Utarbetad av: Godkand av: Giltig frén:
Specifikationsférvaltare Specifikationsledare ILSS 2012-11-01
BAL-3007 1.5 Ny regel Objektgeometri [klass] 2012-10-08

En objektgeometris hojdvérde far

inte vara 0
Tidigare forandringar Version 1.1
Identitet Utgava Underlag Beror Giltig

frén
A-1081 1.1 Regeln saknades Objektgeometri:lagesnoggrannhet i 2012-02-29
plan [attribut]

Tidigare forandringar Version 1.0
Forsta versionen

Giltighet av detta dokument kontrolleras mot utgdvenummer i dokumentférteckningen.




	Ny regel: För x,y,h måste minst ett numeriskt h-värde anges
	Ny regelEn objektgeometris höjdvärde får inte vara 0

