
WEBBINARIUM

BYGGNADER I DEN

NATIONELLA

GEODATAPLATTFORMEN



09.00  Välkommen!

• Inledning

• Processer för byggnad och den 

Nationella geodataplattformen

• Geometri och mätningsanvisningar

10.00 – 10.05  Paus

• Byggnadsinformation enligt nationell 

specifikation

• Kom igång med test av byggnad

• Möjligheter – bygglov

11.00  Avslutning



Malin Klintborg

Inledning



INLEDNING
MALIN KLINTBORG, UPPDRAGSLEDARE SMARTARE SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS



ÖVERGRIPANDE VISION 
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Ansluter sig

Specifikation

Specifikation

Samordnare

Löpande nationella, regionala och lokala visualiseringar, 

simuleringar, bedömningar, analyser och rekommendationer
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Datadriven offentlig verksamhet



Datavärd
• Behörighet,

• Avtal

• Support

• Tekniskt- och 

informationsarkitekt

ur- ramverk

• Finansieringsmodell

• Förvaltning av 

specifikationer och 

infrastruktur

• Kommunikation

Producent

Med egen lagring 

eller lagring via 

datavärd.

Konsument

Offentlig, 

kommersiell, icke 

kommersiell.

Ansluter sig

Ansluter sig

Byggnad

Specifikat

ion

Detaljplan

Specifikat

ion

Samordnare

VAD ÄR NATIONELLA GEODATAPLATTFORMEN?
- ETT PROAKTIVT NATIONELLT TILLHANDAHÅLLANDE AV NATIONELLT STANDARDISERADE (ÖPPNA) DATA FRÅN KÄLLAN

• Ramverk och processer för att  geodata ska 
struktureras och modelleras för en smartare 
samhällsbyggnadsprocess

• En teknisk, tjänstebaserad, vidareförmedling av 
dessa standardiserade datamängder

• En rollbaserad avtalskonstruktion för att reglera 
åtaganden.

https://geotorget.lantmateriet.se/bestallning/nationella-geodataplattformen
https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/dokument-ssb/producentavtal-geodataplattformen.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationell-geodataplattform/kontakt-och-support/#qry=support
https://www.lantmateriet.se/contentassets/d9e97acd2f544062a318be75ba28446d/informationsarkitekturramverk---del-a.pdf
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/#faq=4667
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/Nyheter-och-nyhetsbrev/
https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/natspec-byggnad-version1.0-test3.1.pdf
https://www.lantmateriet.se/globalassets/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/natspec-detaljplan-v3.0.1.pdf


PÅGÅENDE ARBETEN MED KVALITETSSÄKRADE 

NATIONELLA SPECIFIKATIONER 

• Detaljplan (Gällande)

• Planbeskrivning (Gällande)

• Byggnad (test)

• Kulturhistoriska lämningar (Utkast)

• Stompunkter (Utkast)

• Översiktsplan (Utkast)

• Geoteknisk markundersökning (Utkast)

• Riksintressen (Initiering)

• Kommuners storskaliga geodata (Initiering)

• Höjd

• Markdetaljer

• Marktäcke och markanvändning (Initiering)

• Administrativa indelningar (Initiering)

• LAS-data (Initiering)

• Strandskydd (Initiering)

• Vägplaneinformation (Initiering)

• Havsplaner (Initiering)



VAD KAN DATAN ANVÄNDAS TILL?



NYTTAN FÖR KOMMUNEN?
➢ Nationell enhetlighet, med synkronisering mot 

internationellt. 

➢ Data för datahantering, inte anpassad för 
kartframställning, många fler användningsområden.

➢ Specifikationen uppfyller i mycket högre grad 
kommunernas behov av en smart byggnad som kan 
kombineras med annan data och nyttjas för analyser.

➢ Varje kommun behöver inte uppfinna hjulet varje gång

➢ Plattformen tillgodoser behovet av nationell delning av 
data som ett modernt digitalt samhälle behöver.  
Kombinerbarhet av nationella, regionala och lokala 
data.

➢ Kommunen behöver inte ha egna lösningar, egna 
kundavtal, support av teknisk lösning etc.

➢ utgöra en nationell sökbarhet för internationella 
etableringar, nationella eller kommunövergripande 
hållbarhetsarbeten, etc.



KNÄCKFRÅGORNA?

• Öppna data

• BAL vs NGP

• Kommunernas interna anpassning

• Samverkan vid insamling mellan LM och 
kommunen

• Frivilligt eller tvingande

• Lagring/Arkivering

För att hitta en gemensam lösning på dessa frågor, behöver vi gå framåt, 

tillsammans med er testa och vidareutveckla den Nya 

byggnadsspecifikationen för att se konsekvenser och möjligheter den ger 

och se förutsättningarna för en samlad omställning. 



BOVERKET OM 

PROCESSER FÖR 

BYGGNAD OCH DEN 

NATIONELLA 

GEODATAPLATTFORMEN



KOMMUNER OM

NATIONELL SPECIFIKATION

BYGGNAD

- ARBETSSÄTT



KOMMUNER OM

NATIONELL SPECIFIKATION

BYGGNAD

- NYTTOR



Thomas Lithén

Möjligheter geometri och

mätningsanvisningar



MÖJLIGHETER - GEOMETRI OCH MÄTNINGSANVISNINGAR

NS Byggnad

Webbinarium: Byggnader i den Nationella geodataplattformen, 2023-04-25



Byggnad

Byggnadsdel Byggnadstillbehör Ändamålsenhet

Obligatorisk uppgift

Har ingen egen geometri

Obligatorisk uppgift

Måste ha geometri
Frivillig uppgift

Kan ha geometri

Frivillig uppgift

Kan ha geometri

Plan

Frivillig uppgift

Kan ha geometri

Skorsten

Takkupa

Balkong

Altan

Byggnadsdel

Byggnadsdel



Bottenyta Stängnings

yta

Innertaksyta 

utomhus
Takyta Väggyta

Golvyta 

utomhus

Byggnadsdel

Begränsningsyta



Mätning av fasadliv 

och tak

Mätning av tak

(Fotogrammetri)

Mätning av fasadliv 
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NS byggnad har åtta olika detaljeringsgrader (NS LOD) – baserat på vanliga lägesbestämningsmetoder

Mätning av bottenyta 

och fasadliv

Mätning av tak

(Fotogrammetri)

Mätning av fasadliv 

(Geodetisk mätning)
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Mätning av fasadliv i 2D

• NS LOD = 0.1c

• Begränsningsyta = bottenyta {fasad}

Geometrimetadata

• Dimension = 2

• Koordinatsystem i plan = SWEREF 99xx yy

• Absolut lägesosäkerhet i plan = 0,05 m

• Lägesbestämningsmetod i plan= geodetisk detaljmätning

o Variant = GNNS, nätverk-RTK

• Tidpunkt för lägesbestämning = 220302

• Tidpunkt för kontroll av geometrin = 220302



Mätning av takkant i 3D

• NS LOD = 0.1b

• Begränsningsyta = takyta

Geometrimetadata

• Dimension = 3

• Koordinatsystem i plan = SWEREF 99xx yy

• Höjdsystem = RH2000

• Absolut lägesosäkerhet i plan = 0,15

• Absolut lägesosäkerhet i höjd = 0,25

• Lägesbestämningsmetod i plan = fotogrammetrisk detaljmätning

• Lägesbestämningsmetod i höjd = fotogrammetrisk detaljmätning

o Variant = digital stereomodell, digitala flygbilder

• Tidpunkt för lägesbestämning = 221002

• Tidpunkt för kontroll av geometrin = 220502



Mätning av takkonstruktion

• NS LOD = 2.1b

• Begränsningsyta = takyta - 2st

Geometrimetadata

För varje inmätt yta enligt tidigare exempel



Konstruktion av bottenyta och väggytor

FME

Bottenytan och väggytorna 

konstrueras ur takytorna

• NS LOD = 2.2b

• Begränsningsyta = takyta                    - 2st

• Begränsningsyta = bottenyta {takkant} - 1st

• Begränsningsyta = väggyta    {takkant} - 4st



Mätning av tak och fasadliv samt konstruktion av väggytor

FME

• Väggytor konstrueras 

från bottenyta upp till 

skärning mot takytorna

• Takytorna delas upp om 

de har överhäng

överhäng

takyta utan överhäng

Beskrivning av inmätta ytor

• NS LOD = 2.2a

• Begränsningsyta = takyta                       -2st

• Begränsningsyta = takyta      {överhäng} -2st

• Begränsningsyta = bottenyta {fasad}       -1st

• Begränsningsyta = väggyta    {fasad}       - 4st



Hur är kopplingen mellan begränsningsytor och solider?

Alla begränsningsytor utom takyta{överhäng} ska bilda en tät solid för följande NS LOD:

- 2.2a-b och 2.3



Datafångst i lov- och byggprocessen

Planerad byggnadsdel



Registrera ansökan/anmälan

• NS LOD = 0.1c

• Begränsningsyta = bottenyta

• Planerad byggnadsdel = ja

Geometrimetadata

• Osäkert läge = lägesplacering i illustrativt läge

• Lägesbestämningsmetod i plan= lägesplacering

o Variant = digital karta

• Tidpunkt för lägesbestämning = 220125



Tolka ur ritningar

• NS LOD = 0.1c

• Begränsningsyta  = bottenyta {husgrund}

• Absolut höjd tak = höjdvärde {nockhöjd}

• Planerad byggnad = ja

Geometrimetadata

• Osäkert läge = lägesplacering i ungefärligt läge

• Lägesbestämningsmetod i plan= konvertering

o Variant = tolkad ur ritningar

• Tidpunkt för lägesbestämning = 220225

Bottenytan och 

nockhöjd tolkas ur 

ur situationsplan 

och sektionsritning



Utstakning och lägeskontroll

• NS LOD = 0.1c

• Begränsningsyta       = bottenyta {husgrund}

• Absolut höjd tak      = höjdvärde {nockhöjd}

• Absolut höjd botten = höjdvärde {husgrund}

• Planerad byggnad = ja

Geometrimetadata

• Absolut lägesosäkerhet i plan = 0,05

• Absolut lägesosäkerhet i höjd = 0,05



Inmätning efter slutbesked

FME

• NS LOD = 2.2a

• Begränsningsyta = …..

• Planerad byggnad = nej



Aktualitet är viktigast, inte homogen detaljeringsnivå

Detaljeringsnivån kan höjas successivt 

- när behov finns eller tillfälle ges



Exempel på successiv höjning av detaljeringsnivån

Datafångst i lov- och byggprocessen

1. registrera ansökan/anmälan NS LOD 0.1c    

2. tolka ritningar NS LOD 0.1c   + absolut höjd tak {nockhöjd} 

3. utstakning NS LOD 0.1c   

4. lägeskontroll  NS LOD 0.1c

5. inmätning efter slutbesked +

konstruktion av 3D byggnad NS LOD 2.2a



Exempel på successiv höjning av detaljeringsnivån

Datafångst vid ajourhållning av geodata

1.    fältmätning, t ex gk, nk, fk….. NS LOD 0.1c     

1.    ajourhållning i flygbilder NS LOD 0.1b

2. NS LOD 0.1b eller 0.1c + laserpunktmoln

konstruktion av 3D byggnad NS LOD 2.2a-b



Konsumtion och användning av byggnadsgeometrier – ett exempel

Bottenyta

Innertaksyta 

utomhus

Golvyta 

utomhus

Takyta

NS LOD 2.1a 



Datafångst och konsumtion – ett exempel

Bottenyta

Innertaksyta 

utomhus

Golvyta 

utomhus

Takyta

NS LOD 2.1a 



• Kartproduktion i 2D

• Analys och visualisering i 3D LOD1

• Visualisering och analys i 3D LOD2

• Bygglovsprövning

Bild: Ulin, Lunds universitet

Bild: Staten kartverk, Norge

Bild: Staten kartverk, Norge



https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/datamangder/



KOMMUNER OM

NATIONELL SPECIFIKATION

BYGGNAD

- 3D



TACK TILL

MALMÖ

HAMMARÖ

BORLÄNGE



Paus! Åter 10:05



09.00  Välkomna!

• Inledning

• Processer för byggnad och den 

Nationella geodataplattformen

• Geometri och mätningsanvisningar

10.00 – 10.05 Paus

• Byggnadsinformation enligt nationell 

specifikation

• Kom igång med test av byggnad

• Möjligheter – bygglov

11.00  Avslutning



NATIONELL SPECIFIKATION 

BYGGNAD



VAD STÅR VI IDAG?

VAD ÅTERSTÅR?



UPPDRAGET 
• Ta fram en lösning för ett nationellt tillhandahållande av 

byggnadsinformation inom samhällsbyggnadsprocessen 

• Informationen behöver struktureras och standardiseras

• Avgränsning:  Omfattar byggnader med en konstruktion som 

begränsas av ytterväggarna och som definieras enligt Plan- och 

Bygglagen 2010:900. 

• Ska följa nationella informationsarkitekturramverket för 

geodata

• Ska stödja specificerade användningsfall i samhälls-

byggnadsprocessen

• Ska ha utökat informationsinnehåll för att stödja 

samhällsbyggnadsprocessen

• Hantera 2D och 3D

• Mappa geometrin till CityGML

• Migrera från BAL



NYTTOR MED BYGGNADS-

INFORMATIONEN

• Standardiserad och enhetlig datamängd 

• ger väl underbyggda beslut och en mer effektiv 

handläggning

• möjliggör koppling till annan information

• beskriver detaljeringsnivå för både geometri- och 

bygglovsinformation

• Anpassad för byggnadens livscykelhantering 

• Ökade möjligheter till 3D visualisering, analyser och 

simuleringar

• Lägger grunden för framtida länkningar mellan GIS och 

BIM utifrån t.ex. behov i bygglovshanteringen



ENHETLIG BYGGNADSINFORMATION MÖJLIGGÖR …

Informationssökning och visualisering, t.ex:

• Var och hur får jag bygga på fastigheten

• Outnyttjade byggrätter

• Visa hur en byggnad får användas (ändamål)

• Visualisera byggnader inför startbesked

• Använda BIM-modeller

• Använda byggnader i 3D/LOD2 för att beräkna buller och 
placering av solcellspaneler



2023 
NATIONELL SPECIFIKATION BYGGNAD

2022

julimars aug

2023

dec

NS Byggnad 

Informationsspecifi-

kation version 1.0 

Gällande

Dialogmöten kommuner

Mätningsanvisningar

Ändamålskatalog

Boverket 

Vägledning 

Tester systemlev.

NS Byggnad 

Informationsspecifikation 

version 1.0 Test 4.0

februari april maj juni sept okt novjan

Mätningsanvisningar

Vägledning 

NS Byggnad 

Informationsspecifikation 

version 1.0 Test 5.0

jan feb mars oktmaj juniapril

Testår

NS Byggnad 

Informationsspecifikation 

version 1.0 Test 6.0

………….

Webbinar Webbinar

Mätningsanvisningar

Vägledning 



Nationell specifikation 
Byggnad

Geometri-
modell

3D
LOD

Bygglovsdata 
t.ex. 

vind, källare, 
takvinkel, areor

SBE 
CityGML3 
Sve-Test

Byggnads-
tillbehör

Byggnads-
ändamål

Begrepp

Användar-
berättelser

Nationellt 
Informations-
arkitekturram-

verk för 
geodata

Version 1.0 Test 4

Tester

Leverans-
specifika-

tioner

Version 1.0 Test 5

Februari 2022

November 2022

Version 1.0 Test 6Juni 2023

Process 
och 

livscykel



Byggnad

Byggnadsdel Byggnadstillbehör Ändamålsenhet

Obligatorisk uppgift

Har ingen egen geometri

Obligatorisk uppgift

Måste ha geometri
Frivillig uppgift

Kan ha geometri

Frivillig uppgift

Kan ha geometri

FÖRENKLAD INFORMATIONSMODELL

Plan

Frivillig uppgift

Kan ha geometri



ETT URVAL AV NYA ATTRIBUT

Byggnadsdel

• Variant NS LOD

• Absolut höjd botten

• Absolut höjd tak

• Under annat objekt (j/n)

• Planerad byggnadsdel (j/n)

• Källare (j/n)

• Vind (j/n)

• Takvinkel

• Taktyp {värdelista}

• Antal plan över mark

Byggnad

• Indelningsgrund

• Terrängskärning

• Ändamålskatalogrefere

ns

• Fritidshus (j/n)

• Datum nybyggnad

• Datum tillbyggnad

• Datum ändring

• Alternativ geometri

Byggnadstillbehör

• Tillbehörstyp

• Variant NS LOD

• Planerat byggnadstillbehör (j/n)

• Mätvärd area (j/n)

Ändmålsenhet

• Ändamålskatalogreferens

• Status {värdelista}

• Bygglovsbefriad (j/n)

• Byggnadsarea BYA

• Bruttoarea BTA

• Öppen area OPA

• Uppvärmd area ATEMP

• Diarienummer

• Referens

Plan

• Plannummer

• Absolut höjd

Svart text – beskriver byggnadens yttre 

geometri, användning m.m.

Röd text – attributvärden från bygglovsprocessen 



• Informationsspecifikation

• Dataproduktspecifikation

• Informationslagringsmodell

• Informationsutbytesmodell

• Vägledning

• Mätningsanvisningar

• Ändamålskatalog

Byggnad | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

WWW.LANTMATERIET.SENS BYGGNAD VERSION 1.0 –TEST 5

https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/datamangder/befintliga-och-paborjade-datamangder/byggnad/
http://www.lantmateriet.se/


Markberedning

- Startbesked beviljad 

- Utstakning

Markanvändning

- Periodisk ajourhållning

i flygbilder

Förvaltning

- Inmätning efter  

slutbesked  

Byggfasen

- Lägeskontroll

- Slutbesked beviljad

Lovfasen

- Ta fram nybyggnadskarta

- Ta emot ansökan/anmälan

- Tolka ritningar eller modeller

- Bygglov beviljat

Fastighetsbildning

- Ta fram förrättningskarta

Detaljplanering

- Ta fram grundkarta

- Inmätning för analyser och  

illustrationer i 3D

PROCESS – BYGGNADSINFORMATION

Vanliga fall när byggnadsinformationen uppdateras 

avseende geometri eller attribut



BYGGNADENS LIVSCYKEL

• Preliminär - Idéskiss, bygglovsansökan, BIM-modell 

• Planerad - Handläggning/beredning, startbesked,

utsättning, utstakning

• Under uppförande - Konstruktion, uppförande

• Gällande - Slutbesked, avsluta ärende, slutbesiktning, 

lägeskontroll

• Förfallen

• Ruin

• Riven



PRODUCENTENS INFORMATIONSFLÖDE 



KONSUMENTENS INFORMATIONSFLÖDE



FORTSATT ARBETE …

• Fler testbyggnader i den Nationella Geodataplattformen

• Uppdatering av informationsmodell och specifikation →Test 6

• Information och kommunikation 



TEST – NS BYGGNAD
TESTÅR OCH TESTDATA



TESTÅR PÅGÅR

• Testår för byggnad pågår till oktober 2023

• Ytterligare testversion av specifikation i juni 

• Kommuner kan ansluta och testa med samma 
villkor som för 2022

• Dialog med 8 kommuner 

• Behov av fler kommuner och fler testbyggnader!

TEST AV BYGGNAD

Falun, Borlänge, 

Borås, Kristianstad

Malmö, Eskilstuna

Hammarö, 

Göteborg



DIALOGMÖTEN
TEST OCH TESTDATA

Dialogmöten

Borlänge

Borås

Eskilstuna

GöteborgHammarö

Malmö

Falun

➢ Informationsmodell 

➢ Databaser, Format, FME, BAL-data

➢ 2D/3D data 

➢ Verksamhetssystem

➢ Processer



UPPHANDLING SYSTEMLEVERANTÖRER

• Systemleverantörer uppdrag 
• Januari → sommaren 2023

• Proof of Concept, Poc

o Funktionalitet

o Lösningar

Systemleverantörer

Sokigo/
Adtollo

NikDev

Buildility

NIRASSweco

Aveki

S-Group



BEARBETA DATA

• Material från Lantmäteriet
• Testfall

• Checklistor

• Excel

• FME-skript

• Tips

• Mappa kommunens information 
med struktur och innehåll
i NS Byggnad

• Skapa en fil med geometrier
och tillhörande attribut



BEKANTA DIG MED SPECIFIKATION OCH MODELL 

❑ Film om framtidens byggnadsinformation

❑ Informationsträff med regional geodatasamordnare

❑ Informationslagringsmodell

❑ Nationell specifikation (informationsspecifikation)

❑ Vägledning

❑ Mätningsanvisningar

❑ Ändamålskatalog

All info NS Byggnad

https://www.lantmateriet.se/sv/nationella-geodataplattformen/datamangder/befintliga-och-paborjade-datamangder/byggnad/


TIPS INFÖR TESTNING

• Välj ett mindre område för att ta fram enkla 
testdata

• Gärna där det finns detaljplaneinformation i NGP

• Börja med 2D

• Komplettera med bygglovsinformation på 1-2 
byggnader

• Ta fram några (1-2 byggnader) med olika 
geometriska egenskaper (flera byggnadsdelar, 
3D)

• Ta hjälp av materialet från Lantmäteriet
• Befintlig BAL byggnad till NS Byggnad

• Skapa hel ny byggnad enligt NS Byggnad

• Uppdatera en byggnad efter slutbesked

(eller annan byggnadsstatus)

• Utvärdera värdelistor för ett värde

Exempel på testfall



EXEMPEL GÖTEBORG

• Manuellt skapat en 

geoJSON-fil med geometri 

och attribut för Hagabadet 

(NS LOD 2.1a)

• Validerat informationen

• Laddat upp informationen 

till Nationella geodata-

plattformen (NGP)



EXEMPEL HÖGANÄS



EXEMPEL HAMMARÖ



EXEMPEL GISLAVED



INTRESSERAD?

Kontakta

smartsam@lm.se

eller  

Regionala Geodatasamordnaren  

mailto:smartsam@lm.se
https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/rgs_lista_karta_uppdelning_av_vastra_gotaland.pdf


Gabriel Hirsch

Byggnader i Nationella geodataplattformen 

med hjälp av FME



Isak Toivanen

Testning byggnad



HÖGANÄS KOMMUN



Fabian Ståhl

Möjligheter - bygglov



Digitalisera, samla och 

strukturera data – säkra 

informationshanteringen

Digitalisera arbetsflödet

Möjliggör digital dialog

Automatisera

FRAMÅT

• Digitalisera, samla och strukturera 

data – säkra informationshanteringen

• Börja titta på och testa specifikationen

• Kontakta oss eller varandra!

https://www.lantmateriet.se/globalassets/om-lantmateriet/var-samverkan-med-andra/rgs_lista_karta_uppdelning_av_vastra_gotaland.pdf


Tack för idag!


